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.::‘ TYRENS TIMRABO

1 OBJEKT

Pa uppdrag Timrabo AB har Tyréns Sverige AB utfort en geoteknisk undersokning i
detaljplaneskede for byggnation av dldreboende pa fastighet Bole 1:150.
Uppdragsanvarig for Tyréns Sverige AB ar Sara Forsgren och ansvarig geotekniker
Daniel Eriksson.

/

Figur 1 Oversiktskarta

uUtford undersokning syftar till att klargora de geotekniska forutsattningarna infor
upprattande av detaljplan.

2 UNDERLAG
F6ljande underlag har anvants till utredningen:
e SGU:s jordartskarta, https://www.sgu.se

e Situationsplan fran bestallaren
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TYRENS

TIMRABO

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhérande nationell bilaga. |
tabellerna nedan redovisas styrande dokument for undersékningen.

Tabell 1. Styrande dokument.

Undersdkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering
Féaltutférande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2:2007
SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF
kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01

Tabell 2. Faltundersodkningar.

Understkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/
Spetstrycksondering

Ovriga ej
Europastandarder

Provtagningar

Kategori C

SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013

SS-EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk falthandbok SGF
Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersdkningar.

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Klassificering
Materialtyp
Tjalfarlighet

Kornstorleksférdelning

SS-EN I1SO 14688-1

AMA Anlaggning 17
AMA Anlaggning 17
SS-EN I1SO 17892-4:2016

Foljande styrande och radgivande dokument har anvants vid utredningen och
utarbetandet av rekommendationer:

e SS-EN 1997-2:2007. Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner — Del 2:
Marktekniska undersdkningar. 2009-03-03.

e BFS 2015:6, EKS 10. Boverkets foreskrifter och allmanna rad om tillampning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). 2015-10-28.

e |EG Rapport 7:2008. Tillampningsdokument — EN 1997-1 kapitel 6
Plattgrundlaggning. December 2010.

e AMA Anlaggning 17, 2017.

e SGI Information 1 - Jords egenskaper. 5:e utgavan. Linkoping 2008. ISSN: 0281-

7578.
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TYRENS TIMRABO

4 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

41 FALTUNDERSOKNING

For att erhélla underlag till projektering har en faltundersékning med borrbandvagn
utforts i lage for planerade utbyggnader. Faltundersdkningen utférdes den 3 maj av
Olof Sjostrom, faltingenjor pa Tyréns AB, med hjalp av en borrbandvagn av typen
Geotech 807.

Faltunders6kningen omfattade foljande inom aktuell fastighet:
e Skruvprovtagning (Skr) i 7 st punkt
e CPT-sondering (CPT) i 7 st punkter
e Installation av grundvattenrdr i 1 punkt

Provtagning och hantering av jordprover har utforts enligt provkategori B, SGF Rapport
1:2013 Geoteknisk faltundersdkning. Provtabell redovisas i bilaga 1.

Utférda sonderingar redovisas i plan och profil i ritningarna G-11-1-01 och G-11-2-01.
Borrbandvagnens kalibrering enligt:

Tabell 4. Utrustning och kalibrering.

Utrustning Datum Kalibrerad av
Borrbandvagn 16520 2020-01-16 Hans-Ola Engstrom, Hoe
Geo AB.

42 POSITIONERING/INMATNING

Utsattning och inméatning av geotekniska undersdkningspunkter har utforts av Olof
Sjostrom, Tyréns AB, i métklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 17 15.
Hojdsystem: RH 2000.

43 PROVHANTERING

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. St6rda
prover har forvarats och transporterats i markta plastpasar.

4.4 UTFORDA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Pa upptagna tva skruvprover har siktanalys utforts. Siktanalysen har utforts p& Tyréns
laboratorium i Sundsvall av laboratorieingenjor Medhat al-Nasrawi. Laboratoriearbetet
utfordes den 4 juni 2021. Siktprotokollen redovisas i bilaga 2.

5 MARKFORHALLANDEN

51 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Undersotkningsomradet ar relativt plant och bestar idag av skogsbevuxen mark. |
utférda borrpunkter varierar inmatt nivd mellan +30,0 och +31,0 (RH2000).
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TYRENS TIMRABO

52 GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Inom aktuellt undersokningsomrade bestar jorden av 6-7 m sand ovan silt. | omradets
sodra delar ligger silten ndgot ytligare i punkt 21T04 och 21T07. Borrpunkternas
placering redovisas pa ritning G-11-1-01. Provtabell redovisas i bilaga 1.

Se aven ritning G-11-2-01 f6r tolkade jordlagerfoljder.

53 HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN

Grundvattenytan i grundvattenror 21 TO3GW noterades pa 9,75 m u my, +21,85 m
(RH2000). Grundvattenytans niva varierar under en arscykel och bedéms sta som hogst
under perioder med sndsmaéltning och under hdsten vid hbga regnméangder.

54 MATERIALTYP OCH TJALFARLIGHETSKLASS

En sammanstallning av materialtyp, tjalfarlighetsklass och schaktbarhetsklass, enligt
AMA Anlaggning 17, finns i Tabell 5 nedan.

Tabell 5. Sammanstallning av materialtyp, tjdlfarlighetsklass och schaktbarhetsklass.

Jordart Materialtyp Tjalfarlighetsklass Schaktbarhetsklass
Sand 2 1 2
Silt 5A 4 4-5

6 HARLEDDA VARDEN

Harledda varden for hallfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel ¢) samt
deformationsegenskaper (F-modul) fran utférda CPT-sonderingar redovisas i bilaga 4.

Utvarderingarna har utférts med stod av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och SGI Information
15.

| Tabell 6 redovisas en sammanstélining av utvidrderade harledda medelvarden.

Tabell 6 Valda varden fér parametrar i jordmodellen.

NivA Ok |\ TUNGHET | HALLFASTHETS- DEFORMATIONS-
[mo6h] ateria [KN/m3] EGENSKAPER EGENSKAPER
Ca+25 | Sand 18(10) 0" vai= 35° Evaa =17 MPa
Ca +20 | Silt 17(9) 0 vai= 32° E e =10 MPa

7 REKOMMENDATIONER

71 GRUNDLAGGNING

Grundlaggning av bedoms kunna utféras med platta pd mark efter att all mullhaltig
jord och organiskt material schaktats bort.

Grundlaggning ska ske frostfritt och i torrhet.

Dimensionering ska utféras enligt Eurokod samt Boverkets forfattningssamling BFS
2015:6 (EKS 10) med tillhérande nationella val. Sdkerhetsklass (SK) véljs for aktuell
konstruktion enligt TD Grunder (IEG Rapport 2:2008). Dimensionerande grundtryck for
platta grundlagd i sand far max uppga till 100 kPa, med ledning av tabell I-2 i BFS
2015:6. Fyllnadstjockleken under byggnaden far max uppga till 1 m.
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TYRENS TIMRABO

Grundlaggningsdjupen ska minst uppga till 0,4 m for att det dimensionerande
grundtrycket ska galla.

71 SCHAKTARBETEN

Vid schakt kan schaktslant hallas i maximalt 1:1,5. Dock skall schaktansvarig alltid ta
stallning till schaktslanters stabilitet p& plats och anpassa till rAdande férhallanden.
Ovriga anvisningar enligt arbetsmiljoverkets skrift Schakta sakert.

Befintliga slanter och dess vegetation boér bevaras i storsta mojliga man for att
bibehélla stabiliteten i slanterna och motverka erosion. Framforallt i slantfot bor
schaktarbeten undvikas.

7.2 FYLLNINGSARBETEN

Fyllning ska utféras med jord av materialtyp 2-3B enligt tabell CE/1 och packas enligt
AMA Anlaggning 20 tabell CE/4. All fylining under byggnad, plintar och andra barande
delar ska utgoras av materialtyp 2 enligt AMA Anlédggning 20. Sker fyllnings- och
packningsarbete vintertid skall allt fyliningsmaterial utgéras av krossmaterial med en
minsta stenstorlek pa 20 mm.

7.3 ANLAGGNING AV HARDGJORDA YTOR

Snofria och hardgjorda ytor sdsom parkeringsplatser, garageinfarter och liknande
anlaggs med ett tjélisolerande lager av cellplast. "Helt” lyftningssaker isolering i
Ornskoldsviks-omradet uppgar till 10 cm extruderad cellplast, t.ex. Styrofoam.
Hardgjorda ytor anlaggs i ovrigt enligt AMA Anlaggning 20 enligt tillaten tjallyftning
och for ett terrassmaterial av materialtyp 4A och tjalfarlighetsklass 3.

7.4 VA-LEDNINGAR

VA-ledningar anldaggs med normalt forfarande enligt AMA Anlaggning 20 i den
naturligt lagrade moréanen.

8 KOMPLETTERANDE UNDERSOKNINGAR

| projekteringsskedet bor den 6versiktliga geotekniska undersokningen kompletteras
med objektanpassad utredning med avseende pa geoteknik och hydrogeologi for
samtliga planerade anlaggningar och byggnader inom omradet. Omfattningen pa den
kompletterande undersokningen faststéalls utgaende fran konstruktionens
utseende/storlek och placering i samradd med geotekniker.
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TYRENS

Uppdragsnamn: Uppdragsnummer: Datum:
Aldreboende Timra 313682 2021-06-02
Enligt TK Geo AMA
Anlaggning
Borrhalsnum | Djup under | Provtag- Jordart Material-| Tjalfarlig{ Vatten- | Konflyt- Anm.
mer my/prov- |ningssatt typ hetsklass| kvot grans
(Sektion) |tagningsniva
(Sidomatt)
21701 0,0-3,0 Skr [SAND, Sa Faltbedomt
21T02 0,0-3,0 Skr [SAND, Sa Faltbedomt
21T03 0,0-0,05 Skr |sandig HUMUS, saHu Faltbedomt
0,05-2,0 " SAND, Sa Faltbedomt
2,0-3,0 " FINSAND, FSa Faltbedomt
21704 0,0-0,05 Skr |sandig HUMUS, saHu Faltbedomt
0,05-1,0 " SAND, Sa Faltbedomt
1,0-2,0 " SAND, Sa Faltbedomt
2,0-3,0 " FINSAND, FSa Faltbedomt
21705 0,0-0,05 Skr [sandig HUMUS, saHu Faltbedomt
0,05-3,0 " SAND, Sa
21T06 0,0-0,05 Skr |sandig HUMUS, saHu Faltbedomt
0,05-3,0 " SAND, Sa Faltbedomt
21T07 0,0-1,3 Skr |SAND, Sa Faltbedomt
1,3-15 " GROVSAND, CSa Faltbedomt
1,5-3,0 " finsandig SILT, fsaSi 5A 4 17% Siktning
3,0-5,5 " nagot siltig FINSAND, (si)FSa Faltbedomt
5,5-6,0 " nagot finsandig SILT, (fsa)Si 5A 4 19% Siktning
6,0-7,0 " finsandig SAND, fsaSi Faltbedomt
7,0-9,0 " finsandig SAND, fsaSi Faltbedomt
9,0-10,0 " nagot sulfidjordshaltig finsandig SILT, Faltbedomt
(su)fsasSi

Lab. understkare
Medhat Al-nasrawi

Undersokningsdatum

2021-06-02
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Passerad mangd, %

TYRENS

Aldreboende Timra, 21T07, Djup 1,5-3,0 m

Provet aren: finsandig SILT

Uppdragsnr: 313682 Vattenkvot: 17%
Bestallare: Timrd Kommun
Materialtyp: 5A
Kornstorleksfoérdelning enl ISO/TS 17892-4
Sikt med fri Stannar Prov Tjalfarlighetsklass: 4
mask vidd Passerar
mm gram % % Provet inkom: 2021-06-03
63 0,0 0,0 100,0% Provet siktat: 2021-06-04
45 0,0 0,0 100,0%
32 0,0 0,0 100,0% Labbat provs vikt fore torkning: 1573 gr
20 0,0 0,0 100,0% Labbat provs vikt efter torkning: 1346 gr
16 0,0 0,0 100,0%
11,3 0,0 0,0 100,0% Inlamnats provs totala vikt: 1573 ¢gr
8 0,0 0,0 100,0%
5,6 0,0 0,0 100,0%
4 0,0 0,0 100,0%
0,
2 1,0 0.1 99.9% | |Blockhalt (200mm-) (0 %) d10 =
1 6,0 0,4 99,5%
0,
0.5 18,0 13 98,1% | |stenhalt (60-200mm) (0 %) d60 =
0,25 18,0 1,3 96,8%
0,
0,125 15,0 1,1 95,7% Grus (2-60mm) 0.1%
0,063 438,0 32,6 63,1%
Stbotten | 510 38 sand (0,063-2mm) 36,8%
<0,063 798,0 59,3
Summa 13450 100,0 Finjordshalt (<0,063mm) 63,1%
Provberedning:
Vikt fore tvatt 1346,0 gram Analys utfort av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB
Vikt eftertvatt 548,0 gram
Borttvattad<0,063 798,0 gram Ansvarig handlaggare Sara Forsgren, Tyréns AB
Lera Silt Sand Grus Sten
<0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm 60-200mm
100,0%
-
| z
o
90,0% +— FH /
80,0% Prov ,
70,0% /
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0,001 0,01 0,1 10 100

Kornstorlek, (mm)




Passerad mangd, %

TYRENS

Aldreboende Timra, 21T07, Djup 5,5-6,0 m

Provet ar en: nagot finsandig SILT

Uppdragsnr: 313682 Vattenkvot: 19%
Bestallare: Timrd Kommun
Materialtyp: 5A
Kornstorleksfoérdelning enl ISO/TS 17892-4
Sikt med fri Stannar Prov Tjalfarlighetsklass: 4
mask vidd Passerar
mm gram % % Provet inkom: 2021-06-03
63 0,0 0,0 100,0% Provet siktat: 2021-06-04
45 0,0 0,0 100,0%
32 0,0 0,0 100,0% Labbat provs vikt fore torkning: 781 gr
20 0,0 0,0 100,0% Labbat provs vikt efter torkning: 659 gr
16 0,0 0,0 100,0%
11,3 0,0 0,0 100,0% Inlamnats provs totala vikt: 781 gr
8 0,0 0,0 100,0%
5,6 0,0 0,0 100,0%
4 0,0 0,0 100,0%
0,
2 1,0 0.2 998% | |Blockhalt (200mm-) (0 %) d10 =
1 1,0 0,2 99,7%
0,
0.5 5.0 0.8 98,9% | |stenhalt (60-200mm) (0 %) d60 =
0,25 5,0 0,8 98,2%
0,
0,125 2.0 0. I7.8% | |Grus (2-60mm) 0,2%
0,063 107,0 16,2 81,3%
Siktbotten 39,0 5,9 Sand (0,063-2mm) 18.5%
<0,063 497,0 75,4
Summa 659.0 100,0 Finjordshalt (<0,063mm) 81,3%
Provberedning:
Vikt fore tvatt 659,0 gram Analys utfort av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB
Vikt eftertvatt 162,0 gram
Borttvattad<0,063 497,0 gram Ansvarig handlaggare Sara Forsgren, Tyréns AB
Lera Silt Sand Grus Sten
<0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm 60-200mm
100,0%
-
L / :
’ o
90,0% +— FH /
80,0% Prov /
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0,001 0,01 0,1 10 100

Kornstorlek, (mm)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Markundersokning Timrabo
. - el g Projekt nr 313682
Forborrningsdjup 0,70 m Referens my Vatska i filter Plat timrib
Start djup 0,70 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Imrabo
Stopp djup 11,50 m Forborrat material Utrustning Borrhal 21701
Grundvattennivd 9,75 m Geometri Normal Sond nr 4834 Datum  2021-06-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Markundersokning Timrabo
Projekt nr 313682

Referens my Forborrningsdjup 0,70 m Utvérderare Daniel Eriksson Plats timrib
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering . 0
Grundvattenyta 9,75 m Utrustning Borrhal 21701
Startdjup 0,70m Geometri Normal Datum  2021-06-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Markundersokning Timrabo
Projekt nr 313682
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C P T - sondering

2021-06-08

Projekt o o Plats timrabo
Markundersokning Timrabo .
313682 Borrhal 21701
Datum 2021-06-01
Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material
Startdjup 0,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 11,50 m Vatska i filter
Grundvattenyta 9,75 m Operator
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4834 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-03-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fore 279,10 114,20 11,69
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 280,30 109,10 11,75
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 1,20 5,10 0,06
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
9,75 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 3,00 1,90 0,00 Sa
Anmarkning

Blad1




C P T - sondering

2021-06-08

Sidalavl
Projekt Plats timrébo
Markundersokning Timrébo Borrhal 21701
313682 Datum 2021-06-01

. 1 1

DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,70 [Sa 1,90 | 0,00 6,5 6,5
0,70 | 0,90 [Sa 1,90 | 0,00 44,4 | 149 | 149 754| 198 25,9 20,7
0,90 | 1,10 [Sa 1,90 | 0,00 38,6 | 186 | 186 72,9| 203 26,5 21,2
1,10 | 1,30 |Sa 1,90 | 0,00 38,7 | 224 | 224 71,7 213 27,9 22,3
1,30 | 1,50 |Sa 1,90 | 0,00 385 | 26,1 | 261 64,9| 183 23,7 19,0
1,50 | 1,70 |Sa 1,90 | 0,00 383 | 298 | 298 62,5| 18,0 23,3 18,7
1,70 | 1,90 |Sa 1,90 | 0,00 38,2 | 336 | 336 62,8 19,2 25,0 20,0
1,90 | 2,10 |Sa 1,90 | 0,00 36,6 | 37,3 | 373 48,1 125 15,8 12,6
2,10 | 2,30 [Sa 1,90 | 0,00 36,3 | 41,0 | 410 46,8| 125 15,8 12,6
2,30 | 2,50 [Sa 1,90 | 0,00 36,9 | 44,7 | 447 53,3| 16,1 20,7 16,6
2,50 | 2,70 |Sa 1,90 | 0,00 36,0 | 485 | 485 46,7| 135 17,2 13,7
2,70 | 2,90 [Sa 1,90 | 0,00 36,0 | 52,2 | 522 48,1 14,6 18,7 14,9
2,90 | 3,10 |Sal 1,80 36,2 | 558 | 558 50,8| 16,5 21,2 17,0
3,10 | 3,30 |Sal 1,80 36,5 | 594 | 594 54,1 18,9 24,5 19,6
3,30 | 3,50 |[Sal 1,80 354 | 62,9 | 629 46,0| 14,9 19,1 15,3
3,50 | 3,70 |Sal 1,80 356 | 66,4 | 664 48,3| 16,5 21,2 17,0
3,70 | 3,90 |Sal 1,80 354 | 69,9 | 69,9 47,8| 16,6 21,4 17,1
3,90 | 4,10 |SaMed 1,90 36,2 | 736 | 736 54,7| 21,3 28,0 22,4
4,10 | 4,30 |SaMed 1,90 36,0 | 773 | 773 53,3| 208 27,3 21,8
430 | 4,50 |Sal 1,80 355 | 80,9 | 809 50,5| 19,4 25,3 20,3
4,50 | 4,70 |SaMed 1,90 359 | 84,6 | 846 539 221 29,1 23,3
4,70 | 4,90 |Sal 1,80 351 | 882 | 882 49,0 193 25,1 20,1
4,90 | 5,10 |SaMed 1,90 351 | 91,8 | 918 49,5| 19,9 26,0 20,8
510 | 5,30 [Sal 1,80 34,2 | 955 | 955 43,8| 16,8 21,7 17,4
530 | 5,50 |SiMed 1,80 ((237,9)) (33.8) | 99,0 | 99,0 14,0 17,7 14,2
550 | 5,70 |SiMed 1,80 ((254,1)) |(34,0) | 102,5 | 102,5 14,8 18,9 15,1
5,70 | 5,90 |SiMed 1,80 ((249,8)) |(33,6) | 106,0 | 106,0 14,6 18,6 14,9
590 | 6,10 |Sal 1,80 33,6 | 109,6 | 109,6 415| 16,7 21,5 17,2
6,10 | 6,30 |Sal 1,80 34,0 | 1131 | 1131 44,7| 188 24,4 19,5
6,30 | 6,50 |Sal 1,80 34,2 | 116,6 | 116,6 46,4 20,2 26,3 21,1
6,50 | 6,70 |SiMed 1,80 ((283,3)) [(33,6) | 120,2 | 120,2 16,4 21,1 16,9
6,70 | 6,90 |Sal 1,80 33,8 | 123,7 | 123,7 40,6 17,2 22,2 17,7
6,90 | 7,10 |SaMed 1,90 34,6 | 127,3 | 127,3 50,4 239 31,6 25,3
7,10 | 7,30 |SaMed 1,90 34,8 | 131,1 | 131,1 52,4| 258 34,4 27,5
7,30 | 7,50 |SaMed 1,90 34,9 | 134,8 | 134,8 53,6 27,2 36,3 29,0
7,50 | 7,70 |Sa Med 1,90 34,6 | 138,5 | 138,5 51,7| 26,0 34,6 27,6
7,70 | 7,90 [SiD 1,95 ((396,0)) [(33,8) | 142,3 | 142,3 22,4 29,4 23,5
7,90 | 8,10 [SiD 1,95 ((411,8)) [(33,9) | 146,1 | 146,1 23,2 30,6 24,5
8,10 | 8,30 [SiD 1,95 ((455,1)) |(34,2) | 149,9 | 149,9 25,4 33,7 27,0
8,30 | 8,50 [SiD 1,95 ((389,0)) [(33,4) | 153,8 | 153,8 22,0 29,0 23,2
8,50 | 8,70 |SiMed 1,80 ((303,7)) |(32,3) | 157,5 | 157,5 17,6 22,8 18,2
8,70 | 8,90 [SiD 1,95 ((348,5)) [(33,0) | 161,1 | 161,1 20,0 26,1 20,9
8,90 | 9,10 |SiMed 1,80 ((315,0)) [(32,2) | 164,8 | 164,8 18,3 23,7 18,9
9,10 | 9,30 |SiMed 1,80 ((270,0)) |(31,0) | 168,3 | 168,3 15,9 20,4 16,3
9,30 | 9,50 |SiMed 1,80 ((358,1)) [(32,8) | 171,9 | 171,9 20,5 26,8 21,5
9,50 | 9,70 |SiMed 1,80 ((279,1)) |(30,9) | 175,4 | 175,4 16,4 21,1 16,9
9,70 | 9,90 |SiMed 1,80 ((296,7)) |(31,2) | 178,9 | 178,4 17,3 22,4 17,9
9,90 | 10,10 |SiMed 1,80 ((293,6)) |(31,1) | 182,5 | 180,0 17,2 22,2 17,8
10,10 | 10,30 |CIvH NCSi | 1,90 (220,2) 186,1 | 181,6 1,00
10,30 | 10,50 |SiL 1,70 ((244,0)) 189,6 | 183,1 14,6 18,6 14,9
10,50 | 10,70 |SiL 1,70 ((245,7)) 193,0 | 184,5 14,7 18,8 15,0
10,70 | 10,90 |SiD 1,95 ((638,2)) |(34,7) | 196,5 | 186,0 34,7 47,3 37,8
10,90 | 11,10 |SiD 1,95 ((501,3)) |(33,6) | 200,4 | 187,9 27,9 37,3 29,9
11,10 | 11,30 |SiD 1,95 ((408,0)) [(33,0) | 204,2 | 189,7 23,2 30,6 24,5
11,30 | 11,38 |SiD 1,95 ((432,8)) |(33,4) | 206,9 | 191,0 24,5 32,4 25,9
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Markundersokning Timrabo
Projekt nr 313682

Forborrningsdjup  0.70 m Referens my Vitska i filter Plat timrib
Start djup 0.70 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Imrabo
Stopp djup 11.76 m Forborrat material Utrustning Borrhal 21702
Grundvattennivd  9.75 m Geometri Normal Sond nr 4834 Datum  2021-06-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Markundersokning Timrabo
Projekt nr 313682

Referens my Forborrningsdjup 0.70 m Utvérderare Daniel Eriksson Plats timrab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering . 0
Grundvattenyta 9.75m Utrustning Borrhal 21702
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2021-06-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 500 600 O 20 40 60 0 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 35
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Erol_eﬁ mgg;defsok”'ng Timrabo
.. . . . . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvdrderare Daniel Eriksson P| ': timrib
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . Imrabo
Grundvattenyta  9.75m Utrustning Borrhal ~ 21T02
Startdjup 0.70m Geometri Normal Datum 2021-06-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0 100 200 300 400 500 600
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C P T - sondering

2021-06-08

Projekt o o Plats timrabo
Markundersokning Timrabo .
313682 Borrhal 21T02
Datum 2021-06-01
Forborrningsdjup 0.70 m Forborrat material
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 11.76 m Vatska i filter
Grundvattenyta 9.75m Operator
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4834 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-03-10 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 278.70 116.40 11.67
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 279.40 110.00 11.75
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 0.70 -6.40 0.08
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
9.75 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 3.00 1.90 0.00 Sa
Anmarkning
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C P T - sondering

2021-06-08

Sidalavl
Projekt Plats timrébo
Markundersokning Timrébo Borrhal 21702
313682 Datum 2021-06-01
. 1 1
DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.70 [Sa 1.90 | 0.00 6.5 6.5
0.70 | 0.90 [Sa 1.90 | 0.00 38.7 | 149 | 149 65.6| 14.4 18.4 14.7
0.90 | 1.10 [Sa 1.90 | 0.00 385 | 186 | 186 59.7| 132 16.8 13.4
1.10 | 1.30 |Sa 1.90 | 0.00 385 | 224 | 224 63.9| 165 21.2 17.0
1.30 | 150 |Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 26.1 | 26.1 66.8| 195 25.4 20.3
150 | 1.70 |Sa 1.90 | 0.00 38.1 | 298 | 298 60.5| 16.9 21.8 17.4
1.70 | 1.90 |Sa 1.90 | 0.00 38.1 | 336 | 336 62.0| 187 24.4 19.5
1.90 | 2.10 |Sa 1.90 | 0.00 378 | 37.3 | 373 59.9| 184 23.9 19.1
2.10 | 2.30 [Sa 1.90 | 0.00 37.2 | 410 | 410 54.4| 16.0 20.6 16.5
2.30 | 250 [Sa 1.90 | 0.00 355 | 447 | 447 416 111 13.8 11.0
250 | 2.70 |Sa 1.90 | 0.00 34.4 | 485 | 485 35.2 9.3 11.5 9.2
2.70 | 2.90 [Sa 1.90 | 0.00 341 | 522 | 522 34.1 9.3 11.5 9.2
2.90 | 3.10 |Sal 1.80 350 | 55.8 | 55.8 41.3| 121 15.2 12.2
3.10 | 3.30 |Sal 1.80 359 | 59.4 | 59.4 49.4| 162 20.8 16.7
3.30 | 3.50 [Sal 1.80 358 | 629 | 629 49.1| 165 21.2 17.0
350 | 3.70 |Sal 1.80 351 | 66.4 | 66.4 44.6| 147 18.7 14.9
3.70 | 3.90 |Sal 1.80 349 | 69.9 | 69.9 44.0| 147 18.7 15.0
3.90 | 4.10 |Sal 1.80 346 | 735 | 735 42.8| 145 18.4 14.7
410 | 4.30 |Sal 1.80 352 | 770 | 77.0 47.3| 171 22.1 17.7
430 | 450 |Sal 1.80 34.6 | 805 | 805 43.8| 156 20.0 16.0
450 | 4.70 |Sal 1.80 344 | 841 | 841 43.3| 157 20.1 16.1
470 | 4.90 |Sal 1.80 345 | 876 | 876 443| 165 21.2 17.0
490 | 5.10 |Sal 1.80 349 | 911 | 911 47.7| 187 24.3 19.5
5.10 | 5.30 |SaMed 1.90 350 | 948 | 948 48.8| 19.8 25.8 20.6
5.30 | 5.50 |SaMed 1.90 348 | 985 | 985 48.3| 198 25.8 20.6
550 | 5.70 |Sal 1.80 34.4 | 1021 | 102.1 459| 186 24.2 19.3
570 | 5.90 |Sal 1.80 34.4 | 105.7 | 105.7 46.2| 191 24.9 19.9
590 | 6.10 |Sal 1.80 34.3 | 109.2 | 109.2 46.1| 193 25.2 20.1
6.10 | 6.30 |SaMed 1.90 34.3 | 112.8 | 112.8 47.0| 202 26.4 21.2
6.30 | 6.50 |Sal 1.80 342 | 116.4 | 116.4 46.3| 201 26.2 21.0
6.50 | 6.70 |SiMed 1.80 ((314.0)) |(33.6) | 120.0 | 120.0 18.0 23.4 18.7
6.70 | 6.90 |SiMed 1.80 ((301.6)) [(33.9) | 123.5 | 123.5 17.4 225 18.0
6.90 | 7.10 |SiMed 1.80 ((273.5)) |(33.0) | 127.0 | 127.0 15.9 20.5 16.4
7.10 | 7.30 |SiMed 1.80 ((250.4)) |(32.2) | 130.6 | 130.6 14.7 18.8 15.0
7.30 | 7.50 |SiMed 1.80 ((255.3)) [(32.2) | 134.1 | 134.1 15.0 19.2 15.3
7.50 | 7.70 |SiMed 1.80 ((282.1)) |(32.7) | 137.6 | 137.6 16.4 21.1 16.9
7.70 | 7.90 |SiMed 1.80 ((256.8)) [(31.9) | 141.2 | 141.2 15.1 19.3 15.5
7.90 | 8.10 |SiMed 1.80 ((263.8)) [(31.9) | 144.7 | 144.7 15.5 19.9 15.9
8.10 | 8.30 |SiMed 1.80 ((231.6)) [(30.8) | 148.2 | 148.2 13.8 17.5 14.0
8.30 | 8.0 |SiL 1.70 ((169.7)) |(28.5) | 151.7 | 151.7 10.5 13.1 10.5
8.50 | 8.70 |SiL 1.70 ((132.4)) 155.0 | 155.0 8.5 10.4 8.3
8.70 | 8.90 |SivL 1.60 ((117.3)) 158.2 | 158.2 7.7 9.3 7.4
8.90 | 9.10 |SivL 1.60 ((120.5)) 161.4 | 161.4 7.8 9.5 7.6
9.10 | 9.30 |SivL 1.60 ((116.1)) 164.5 | 164.5 7.6 9.2 7.4
9.30 | 9.50 |SiL 1.70 ((132.2)) 167.8 | 167.8 8.5 10.4 8.3
9.50 | 9.70 [CIH NCSi | 1.90 (101.7) 171.3 | 171.3 1.00
9.70 | 9.90 [CIH NCSi | 1.90 (102.8) 175.0 | 1745 1.00
9.90 | 10.10 |SivL 1.60 ((116.4)) 178.4 | 175.9 7.7 9.3 7.5
10.10 | 10.30 |SiL 1.70 ((148.1)) 181.7 | 177.2 9.4 11.6 9.3
10.30 | 10.50 |CIH NCSi | 1.90 (145.7) 185.2 | 178.7 1.00
10.50 | 10.70 |SivL 1.60 ((119.5)) 188.6 | 180.1 7.9 9.6 7.7
10.70 | 10.90 |CIH NCSi | 1.85 (75.8) 192.0 | 181.5 1.00
10.90 | 11.10 |SivL 1.60 ((86.1)) 195.4 | 182.9 6.1 7.2 5.8
11.10 | 11.30 |CIM NCSi | 1.85 (71.2) 198.8 | 184.3 1.00
11.30 | 11.50 |SivL 1.60 ((84.9)) 202.2 | 185.7 6.0 7.2 5.7
11.50 | 11.64 |CIM NCSi | 1.85 (67.3) 205.1 | 186.8 1.00
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Markundersokning Timrabo
. - el g Projekt nr 313682
Forborrningsdjup 0,70 m Referens my Vatska i filter Plat timrib
Start djup 0,70 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Imrabo
Stopp djup 11,76 m Forborrat material Utrustning Borrhal 21703
Grundvattennivd 9,75 m Geometri Normal Sond nr 4834 Datum  2021-06-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Markundersokning Timrabo
Projekt nr 313682

Referens my Forborrningsdjup 0,70 m Utvérderare Daniel Eriksson Plats timrab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering . 0
Grundvattenyta 9,75 m Utrustning Borrhal 21703
Startdjup 0,70 m Geometri Normal Datum  2021-06-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 500 600 O 20 40 60 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Markundersokning Timrabo
Projekt nr 313682

Referens my Forborrningsdjup 0,70 m Utvdrderare Daniel Eriksson .

Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering Plats . timrabo
Grundvattenyta 9,75 m Utrustning Borrhal  21TO3
Startdjup 0,70 m Geometri Normal Datum 2021-06-01

Effektivtryck (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Odrénerad skjuvhéllfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

2021-06-08

Projekt o o Plats timrabo
Markundersokning Timrabo .
313682 Borrhal 21703
Datum 2021-06-01
Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material
Startdjup 0,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 11,76 m Vatska i filter
Grundvattenyta 9,75 m Operator
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4834 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-03-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fore 278,70 116,30 11,66
Areafaktora 0,843 Cross talk ¢, 0,000 Efter 279,50 110,50 11,72
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,80 5,80 0,06
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
9,75 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,05 1,10 0,00 saHu
0,05 2,00 1,90 0,00 Sa
2,00 3,00 1,90 0,00 FSa
Anmarkning

Blad3




C P T - sondering

2021-06-08

Sidalavl
Projekt Plats timrébo
Markundersokning Timrébo Borrhal 21703
313682 Datum 2021-06-01

. 1 1

DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,05 |saHu 1,10 | 0,00 0,3 0,3
0,05 | 0,70 [Sa 1,90 | 0,00 6,6 6,6
0,70 | 0,90 [Sa 1,90 | 0,00 33,6 | 145 | 145 12,9 2,6 2,9 2,3
0,90 | 1,10 [Sa 1,90 | 0,00 350 | 18,2 | 182 25,4 4,3 5,0 4,0
1,10 | 1,30 |Sa 1,90 | 0,00 383 | 220 | 220 59,3| 14,1 17,9 14,3
1,30 | 1,50 |Sa 1,90 | 0,00 38,6 | 257 | 257 67,3| 19,6 25,6 20,5
1,50 | 1,70 |Sa 1,90 | 0,00 38,7 | 294 | 294 71,8 24,2 32,1 25,7
1,70 | 1,90 |Sa 1,90 | 0,00 38,7 | 332 | 332 73,8| 273 36,5 29,2
1,90 | 2,10 |Sa 1,90 | 0,00 384 | 36,9 | 369 68,7| 243 32,2 25,8
2,10 | 2,30 |FSa 1,90 | 0,00 37,7 | 40,6 | 406 60,2| 19,3 25,1 20,1
2,30 | 2,50 |FSa 1,90 | 0,00 37,5 | 443 | 443 59,0| 194 25,2 20,2
2,50 | 2,70 |FSa 1,90 | 0,00 37,5 | 481 | 481 60,0| 20,7 27,1 21,7
2,70 | 2,90 |FSa 1,90 | 0,00 36,9 | 51,8 | 518 55,0| 18,2 23,7 18,9
2,90 | 3,10 |Sal 1,80 36,6 | 554 | 554 53,4| 17,9 23,2 18,5
3,10 | 3,30 |Sal 1,80 36,0 | 59,0 | 59,0 49,9| 16,4 21,2 16,9
3,30 | 3,50 |[Sal 1,80 36,4 | 625 | 625 53,8 19,2 24,9 20,0
3,50 | 3,70 |SaMed 1,90 37,3 | 66,1 | 66,1 62,3| 259 34,5 27,6
3,70 | 3,90 |Sal 1,80 352 | 69,7 | 697 46,0| 157 20,1 16,1
3,90 | 4,10 |Sal 1,80 352 | 733 | 733 47,2 16,7 21,5 17,2
4,10 | 4,30 |Sal 1,80 353 | 768 | 768 48,1 175 22,6 18,1
4,30 | 4,50 |SaMed 1,90 36,6 | 80,4 | 804 59,4| 258 34,3 27,5
4,50 | 4,70 |SaMed 1,90 356 | 84,2 | 842 52,1| 208 27,2 21,8
4,70 | 4,90 |SaMed 1,90 355 | 87,9 | 879 51,9 211 27,6 22,1
490 | 5,10 |Sal 1,80 350 | 915 | 915 48,6| 193 25,2 20,2
510 | 5,30 |SaMed 1,90 36,0 | 952 | 952 56,3| 253 33,6 26,9
530 | 5,50 |SaMed 1,90 36,4 | 989 | 989 60,4| 294 39,5 31,6
550 | 5,70 |SaMed 1,90 35,5 | 102,6 | 102,6 53,9| 24,2 32,0 25,6
5,70 | 5,90 |SaMed 1,90 36,5 | 106,3 | 106,3 62,3| 323 43,8 35,0
590 | 6,10 |SaMed 1,90 36,8 | 110,1 | 1101 653 36,2 49,5 39,6
6,10 | 6,30 |SaMed 1,90 359 | 113,8 | 1138 58,0| 29,0 39,0 31,2
6,30 | 6,50 |SaMed 1,90 34,5 | 1175 | 1175 48,6| 21,7 28,5 22,8
6,50 | 6,70 |Sa Med 1,90 34,6 | 121,3 | 121,3 49,7 228 30,1 24,1
6,70 | 6,90 |Sal 1,80 34,2 | 124,9 | 1249 47,4 215 28,2 22,6
6,90 | 7,10 |SiMed 1,80 ((308,7)) [(33,8) | 128,4 | 128,4 17,8 23,0 18,4
7,10 | 7,30 |SiMed 1,80 ((322,6)) [(33,9) | 131,9 | 131,9 18,5 24,0 19,2
7,30 | 7,50 |SiMed 1,80 ((324,6)) |(33,7) | 135,5 | 135,55 18,6 24,2 19,4
7,50 | 7,70 |SiMed 1,80 ((302,8)) |(33,1) | 139,0 | 139,0 17,5 22,6 18,1
7,70 | 7,90 |SiMed 1,80 ((322,6)) [(33,4) | 142,5 | 142,5 18,6 24,1 19,3
7,90 | 8,10 |SiMed 1,80 ((300,0)) [(32,7) | 146,1 | 146,1 17,4 22,5 18,0
8,10 | 8,30 |SiMed 1,80 ((223,2)) |(30,5) | 149,6 | 149,6 13,4 16,9 13,5
8,30 | 8,50 |SiL 1,70 ((166,3)) |(28,3) | 153,0 | 153,0 10,3 12,8 10,3
8,50 | 8,70 |SiL 1,70 ((181,9)) |(28,7) | 156,4 | 156,4 11,2 14,0 11,2
8,70 | 8,90 [CIH NC [ 1,90 97,2) 159,9 | 159,9 1,00
8,90 | 9,10 |SiL 1,70 ((203,2)) [(29,2) | 163,4 | 163,4 12,4 15,5 12,4
9,10 | 9,30 |SiMed 1,80 ((261,7)) |(30,8) | 166,9 | 166,9 15,5 19,8 15,8
9,30 | 9,50 |SiMed 1,80 ((299,9)) |(31,6) | 170,4 | 170,4 17,5 22,6 18,1
9,50 | 9,70 |SiMed 1,80 ((331,8)) [(32,2) | 173,9 | 173,9 19,2 24,9 19,9
9,70 | 9,90 |SiMed 1,80 ((371,3)) |(32,8) | 177,5 | 177,0 21,2 27,8 22,2
9,90 | 10,10 [SiD 1,95 ((433,5)) |(33,8) | 181,1 | 178,6 24,4 32,3 25,9
10,10 | 10,30 |SiD 1,95 ((385,4)) |(33,0) | 185,0 | 180,5 22,0 28,9 23,1
10,30 | 10,50 |SiMed 1,80 ((363,3)) |(32,5) | 188,6 | 182,1 20,8 27,3 21,8
10,50 | 10,70 |SiMed 1,80 ((329,7)) |(31,8) | 192,2 | 183,7 19,1 24,9 19,9
10,70 | 10,90 |Si Med 1,80 ((291,2)) |(30,9) | 195,7 | 185,2 17,1 22,1 17,7
10,90 | 11,10 |SiMed 1,80 ((317,2)) |(31,4) | 199,2 | 186,7 18,5 24,0 19,2
11,10 | 11,30 |SiMed 1,80 ((345,0)) |(31,9) | 202,8 | 188,3 19,9 26,0 20,8
11,30 | 11,50 |SiMed 1,80 ((340,8)) |(31,8) | 206,3 | 189,8 19,7 25,7 20,6
11,50 | 11,62 |ClvH NCSi | 1,90 (243,4) 209,2 | 191,1 1,00
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Markundersokning Timrabo
. - el g Projekt nr 313682
Forborrningsdjup  0.70 m Referens my Vitska i filter Plat timrib
Start djup 0.70 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Imrabo
Stopp djup 11.76 m Forborrat material Utrustning Borrhal 21704
Grundvattennivd  9.75 m Geometri Normal Sond nr 4834 Datum  2021-06-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Markundersokning Timrabo
Projekt nr 313682

Referens my Forborrningsdjup 0.70 m Utvérderare Daniel Eriksson Plats timrab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering . 0
Grundvattenyta 9.75m Utrustning Borrhal 21704
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2021-06-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 500 600 O 20 40 60 0 20 60 80 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Markundersokning Timrabo
. L . N Projekt nr 313682
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvdrderare Daniel Eriksson Plat timrib
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvéardering ats . Imrabo
Grundvattenyta 9.75 m Utrustning Borrhal 21704
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2021-06-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0 100 200 300 400 500 600
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C P T - sondering

2021-06-08

Projekt o o Plats timrabo
Markundersokning Timrabo .
313682 Borrhal 21T04
Datum 2021-06-01
Forborrningsdjup 0.70 m Forborrat material
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 11.76 m Vatska i filter
Grundvattenyta 9.75m Operator
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4834 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-03-10 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 278.50 114.70 11.67
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 277.90 110.00 11.73
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff -0.60 -4.70 0.05
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
9.75 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.05 1.10 0.00 saHu
0.05 1.00 1.90 0.00 Sa
1.00 2.00 1.90 0.00 Sa
2.00 3.00 1.90 0.00 FSa
Anmarkning

Blad4




C P T - sondering

2021-06-08

Sidalavl
Projekt Plats timrébo
Markundersokning Timrébo Borrhal 21T04
313682 Datum 2021-06-01

. 1 1

DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.05 |saHu 1.10 | 0.00 0.3 0.3
0.05 | 0.70 [Sa 1.90 | 0.00 6.6 6.6
0.70 | 0.90 [Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 145 | 145 59.7| 11.8 14.8 11.8
0.90 | 1.10 [Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 182 | 182 625 143 18.2 14.6
1.10 | 1.30 |Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 220 | 220 66.3| 17.7 22.9 18.3
1.30 | 150 |Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 257 | 257 68.8| 206 27.0 21.6
150 | 1.70 |Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 294 | 294 705| 232 30.6 245
1.70 | 1.90 |Sa 1.90 | 0.00 38.7 | 332 | 332 740| 275 36.8 29.4
1.90 | 2.10 |Sa 1.90 | 0.00 383 | 369 | 36.9 65.6| 22.0 29.0 23.2
2.10 | 2.30 |FSa 1.90 | 0.00 37.8 | 406 | 406 60.9| 19.7 25.7 20.6
2.30 | 250 |FSa 1.90 | 0.00 37.7 | 443 | 443 60.5| 203 26.5 21.2
2,50 | 2.70 |FSa 1.90 | 0.00 37.6 | 48.1 | 481 61.5| 21.8 28.6 22.9
2.70 | 2.90 |FSa 1.90 | 0.00 37.7 | 51.8 | 518 62.8| 235 31.1 24.9
2.90 | 3.10 |SaMed 1.90 373 | 555 | 555 60.1| 223 29.3 23.4
3.10 | 3.30 |SaMed 1.90 36.9 | 59.3 | 593 57.7| 212 27.8 22.2
3.30 | 3.50 |SaMed 1.90 36.8 | 63.0 | 63.0 57.7| 21.8 28.7 22.9
3.50 | 3.70 |SaMed 1.90 36.8 | 66.7 | 66.7 58.1| 227 29.9 24.0
3.70 | 3.90 |SaMed 1.90 36.8 | 704 | 704 58.6| 237 31.3 25.0
3.90 | 4.10 |SaMed 1.90 36.7 | 742 | 742 58.3| 24.0 31.8 25.5
410 | 4.30 |SaMed 1.90 36.2 | 779 | 779 55.2| 222 29.3 23.4
430 | 4.50 |SaMed 1.90 36.2 | 816 | 816 56.3| 235 31.1 24.9
450 | 4.70 |SaMed 1.90 36.9 | 853 | 853 62.5| 29.4 395 31.6
4.70 | 4.90 |SaMed 1.90 36.5 | 89.1 | 89.1 59.7| 27.4 36.6 29.3
4.90 | 5.10 |SaMed 1.90 355 | 928 | 928 52.8| 223 29.4 235
5.10 | 5.30 |SaMed 1.90 353 | 965 | 96.5 51.5| 21.8 28.6 22.9
5.30 | 5.50 |SaMed 1.90 35.1 | 100.3 | 100.3 50.8| 21.7 28.4 22.8
550 | 5.70 |SaMed 1.90 34.8 | 104.0 | 104.0 49.1| 209 27.4 21.9
570 | 5.90 |SaMed 1.90 34.8 | 107.7 | 107.7 49.2| 212 27.9 22.3
590 | 6.10 |SaMed 1.90 349 | 1114 | 1114 50.4| 225 29.6 23.7
6.10 | 6.30 [SiD 1.95 ((363.5)) |(34.3) | 115.2 | 115.2 20.6 26.9 215
6.30 | 6.50 |SiMed 1.80 ((319.5)) [(33.7) | 118.9 | 118.9 18.3 23.8 19.0
6.50 | 6.70 |SiMed 1.80 ((326.7)) |(33.6) | 122.4 | 122.4 18.7 24.3 19.4
6.70 | 6.90 |SiMed 1.80 ((305.9)) [(33.8) | 126.0 | 126.0 17.6 22.8 18.2
6.90 | 7.10 |SiMed 1.80 ((273.3)) [(32.9) | 129.5 | 129.5 15.9 20.5 16.4
7.10 | 7.30 |SiMed 1.80 ((313.7)) |(33.6) | 133.0 | 133.0 18.1 23.4 18.7
7.30 | 7.50 |SiMed 1.80 ((298.6)) [(33.1) | 136.6 | 136.6 17.3 22.3 17.9
7.50 | 7.70 |SiMed 1.80 ((303.1)) [(33.0) | 140.1 | 140.1 17.5 22.7 18.1
7.70 | 7.90 |SiMed 1.80 ((302.0)) [(32.9) | 143.6 | 143.6 17.5 22.6 18.1
7.90 | 8.10 |SiMed 1.80 ((293.7)) |(32.5) | 147.2 | 147.2 17.1 22.0 17.6
8.10 | 8.30 |SiMed 1.80 ((272.2)) |(31.8) | 150.7 | 150.7 16.0 20.5 16.4
8.30 | 8.50 |SiMed 1.80 ((305.1)) [(32.4) | 154.2 | 154.2 17.7 22.9 18.3
8.50 | 8.70 |SiMed 1.80 ((283.7)) |(31.8) | 157.7 | 157.7 16.6 21.4 17.1
8.70 | 8.90 |SiL 1.70 ((209.2)) [(29.5) | 161.2 | 161.2 12.7 16.0 12.8
8.90 | 9.10 |SiL 1.70 ((167.8)) |(27.8) | 164.5 | 164.5 10.4 13.0 10.4
9.10 | 9.30 [CIH NCSi | 1.85 (83.7) 168.0 | 168.0 1.00
9.30 | 9.50 |SivL 1.60 ((123.0)) |(25.4) | 171.4 | 171.4 8.0 9.8 7.8
9.50 | 9.70 |CIM NCSi | 1.85 (73.6) 174.8 | 174.8 1.00
9.70 | 9.90 |CIM NCSi | 1.85 (74.9) 178.4 | 177.9 1.00
9.90 | 10.10 |CIM NCSi | 1.85 (65.6) 182.0 | 179.5 1.00
10.10 | 10.30 |CIM NCSi | 1.85 (67.3) 185.7 | 181.2 1.00
10.30 | 10.50 |CIM NCSi | 1.85 (69.8) 189.3 | 182.8 1.00
10.50 | 10.70 |CIH NCSi | 1.90 (109.0) 193.0 | 184.5 1.00
10.70 | 10.90 |SiL 1.70 ((225.3)) 196.5 | 186.0 13.7 17.3 13.9
10.90 | 11.10 |SiL 1.70 ((176.3)) |(27.3) | 199.8 | 187.3 11.0 13.8 11.0
11.10 | 11.30 |CIH NCSi | 1.85 (76.9) 203.3 | 188.8 1.00
11.30 | 11.50 |CIM NCSi | 1.85 (72.8) 206.9 | 190.4 1.00
11.50 | 11.64 |CIM NCSi | 1.85 (71.9) 210.0 | 191.8 1.00
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Markundersokning Timrabo
. - el g Projekt nr 313682
Forborrningsdjup  0.70 m Referens my Vitska i filter Plat timrib
Start djup 0.70 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Imrabo
Stopp djup 11.76 m Forborrat material Utrustning Borrhal 21705
Grundvattennivd  9.75 m Geometri Normal Sond nr 4834 Datum  2021-06-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ mgggdefsomng Timrabo
.. . . . . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvdrderare Daniel Eriksson P| ': timrib
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . Imrabo
Grundvattenyta 9.75m Utrustning Borrhal 21705
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2021-06-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 500 6000 20 40 60 O 20 40 60 80 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Erol_eﬁ mgg;defsok”'ng Timrabo
. . .. . . rojeKkt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvdrderare Daniel Eriksson P| ': timrib
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . Imrabo
Grundvattenyta  9.75 m Utrustning Borrhal  21T05
Startdjup 0.70m Geometri Normal Datum  2021-06-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

2021-06-08

Projekt o o Plats timrabo
Markundersokning Timrabo .
313682 Borrhal 21T05
Datum 2021-06-01
Forborrningsdjup 0.70 m Forborrat material
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 11.76 m Vatska i filter
Grundvattenyta 9.75m Operator
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4834 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-03-10 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 278.60 114.90 11.70
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 279.30 109.50 11.77
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 0.70 -5.40 0.08
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
9.75 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.05 1.10 0.00 saHu
0.05 3.00 1.90 0.00 Sa
Anmarkning
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C P T - sondering

2021-06-08

Sidalavl
Projekt Plats timrébo
Markundersokning Timrébo Borrhal 21705
313682 Datum 2021-06-01

. 1 1

DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.05 |saHu 1.10 | 0.00 0.3 0.3
0.05 | 0.70 [Sa 1.90 | 0.00 6.6 6.6
0.70 | 0.90 [Sa 1.90 | 0.00 326 | 145 | 145 5.2 2.0 2.2 1.8
0.90 | 1.10 [Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 182 | 182 63.7| 149 19.0 15.2
1.10 | 1.30 |Sa 1.90 | 0.00 384 | 220 | 220 60.8| 14.8 18.9 15.1
1.30 | 150 |Sa 1.90 | 0.00 37.6 | 257 | 257 51.9| 11.9 14.9 12.0
150 | 1.70 |Sa 1.90 | 0.00 36.7 | 294 | 294 452| 102 12.7 10.1
1.70 | 1.90 |Sa 1.90 | 0.00 16.7 | 332 | 33.2 -43.3 0.6 0.6 0.5
1.90 | 2.10 |Sa 1.90 | 0.00 31.9 | 369 | 36.9 15.8 4.4 5.1 4.1
2.10 | 2.30 [Sa 1.90 | 0.00 36.6 | 40.6 | 406 49.4| 136 17.2 13.8
2.30 | 250 [Sa 1.90 | 0.00 36.5 | 443 | 443 49.3| 141 18.0 14.4
250 | 2.70 |Sa 1.90 | 0.00 36.2 | 48.1 | 481 482 141 18.0 14.4
2.70 | 2.90 [Sa 1.90 | 0.00 357 | 51.8 | 51.8 458| 136 17.2 13.7
2.90 | 3.10 |SaMed 1.90 36.9 | 555 | 555 56.4| 19.7 25.7 20.6
3.10 | 3.30 |Sal 1.80 36.2 | 59.2 | 592 51.7| 175 22.6 18.1
3.30 | 3.50 [Sal 1.80 36.3 | 627 | 62.7 52.8| 186 24.1 19.3
350 | 3.70 |Sal 1.80 355 | 66.2 | 66.2 47.4| 16.0 20.6 16.5
3.70 | 3.90 |Sal 1.80 348 | 69.7 | 69.7 43.1| 142 18.1 14.5
3.90 | 4.0 |Sal 1.80 345 | 733 | 733 421 141 18.0 14.4
410 | 4.30 |Sal 1.80 354 | 768 | 76.8 49.0| 181 23.4 18.7
430 | 450 |Sal 1.80 348 | 80.3 | 803 454| 16.4 21.1 16.9
450 | 4.70 |Sal 1.80 334 | 839 | 839 36.7| 126 15.9 12.7
470 | 4.90 |Sal 1.80 338 | 87.4 | 874 39.5| 141 17.9 14.3
490 | 5.10 |Sal 1.80 34.4 | 909 | 909 441 16.7 215 17.2
510 | 5.30 |Sal 1.80 342 | 945 | 945 435| 16.6 21.4 17.1
530 | 5.50 [Sal 1.80 344 | 980 | 98.0 45.4| 18.0 23.3 18.7
550 | 5.70 |SaMed 1.90 35.7 | 101.6 | 101.6 55.6| 255 33.9 27.1
570 | 5.90 |SaMed 1.90 35.4 | 105.4 | 105.4 53.4| 241 32.0 25.6
590 | 6.10 |SaMed 1.90 35.7 | 109.1 | 109.1 56.2| 26.9 35.8 28.7
6.10 | 6.30 |SaMed 1.90 354 | 112.8 | 112.8 54.6| 25.9 345 27.6
6.30 | 6.50 |SaMed 1.90 34.7 | 1165 | 116.5 50.1| 227 29.9 23.9
6.50 | 6.70 |SaMed 1.90 34.9 | 120.3 | 120.3 51.5| 24.1 31.9 25.5
6.70 | 6.90 [SiD 1.95 ((398.5)) |(34.4) | 124.0 | 124.0 22.4 295 23.6
6.90 | 7.10 |SiD 1.95 ((420.0)) |(34.5) | 127.9 | 127.9 235 31.1 24.9
7.10 | 7.30 |SaMed 1.90 34.8 | 131.7 | 131.7 525| 26.0 345 27.6
7.30 | 7.50 |SaMed 1.90 35.1 | 135.4 | 135.4 55.2| 287 38.5 30.8
7.50 | 7.70 |SiD 1.95 ((435.8)) |(34.3) | 139.2 | 139.2 24.4 32.3 25.8
7.70 | 7.90 [SiD 1.95 ((401.5)) |(33.8) | 143.0 | 143.0 22.6 29.8 23.9
7.90 | 8.0 [SiD 1.95 ((385.5)) [(33.6) | 146.8 | 146.8 21.8 28.7 22.9
8.10 | 8.30 |SiMed 1.80 ((281.1)) |(32.0) | 150.5 | 150.5 16.4 21.1 16.9
8.30 | 8.0 [SiD 1.95 ((397.8)) |(33.5) | 154.2 | 154.2 225 29.6 23.7
8.50 | 8.70 |SiD 1.95 ((376.2)) |(33.7) | 158.0 | 158.0 21.4 28.1 22.4
8.70 | 8.90 [SiD 1.95 ((345.3)) |(33.0) | 161.8 | 161.8 19.8 25.8 20.7
8.90 | 9.10 [SiD 1.95 ((362.3)) |(33.1) | 165.6 | 165.6 20.7 27.1 21.7
9.10 | 9.30 |SiMed 1.80 ((356.1)) [(32.9) | 169.3 | 169.3 20.4 26.7 21.3
9.30 | 9.50 |SiMed 1.80 ((321.7)) |(32.0) | 172.9 | 172.9 18.6 24.2 19.3
9.50 | 9.70 |SiMed 1.80 ((358.8)) |(32.6) | 176.4 | 176.4 20.6 26.9 215
9.70 | 9.90 |SiMed 1.80 ((338.9)) [(32.1) | 179.9 | 179.4 19.5 25.5 20.4
9.90 | 10.10 [CIVvH NCSi | 1.90 (174.2) 1835 | 181.0 1.00
10.10 | 10.30 |Si Med 1.80 ((338.4)) |(32.0) | 187.2 | 182.7 19.5 25.5 20.4
10.30 | 10.50 |SiMed 1.80 ((328.4)) |(31.7) | 190.7 | 184.2 19.0 24.8 19.8
10.50 | 10.70 |Si Med 1.80 ((323.4)) |(31.6) | 194.2 | 185.7 18.8 24.4 19.5
10.70 | 10.90 |Si Med 1.80 ((356.6)) [(32.2) | 197.8 | 187.3 20.5 26.8 215
10.90 | 11.10 |SiD 1.95 ((458.8)) [(33.8) | 201.4 | 188.9 25.8 34.3 27.4
11.10 | 11.30 |SiD 1.95 ((423.8)) |(33.2) | 205.3 | 190.8 24.0 31.7 25.4
11.30 | 11.50 |SiD 1.95 ((448.8)) |(33.6) | 209.1 | 192.6 25.3 33.6 26.9
11.50 | 11.64 |SiD 1.95 ((424.9)) |(33.1) | 212.4 | 194.2 24.1 31.9 25.5

Blad5




CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e::
Forborrningsdjup  0.70 m Referens Vitska i filter Plroge nr timrib
Start djup 0.70 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Imrabo
Stopp djup 11.76 m Forborrat material Utrustning Borrhal 21705
Grundvattennivd  9.75 m Geometri Normal Sond nr 4834 Datum  2021-06-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt

- Projekt nr
Referens Forborrningsdjup 0.70 m Utvérderare Pl ':S timrab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering a . 0
Grundvattenyta 9.75m Utrustning Borrhal 21705
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2021-06-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 O 20 40 60 80 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 E“’!eﬁ
.. . . .. rojeKkt nr
Referens Forborrningsdjup 0.70 m Utvarderare Pl ': Gimrab
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . Imrabo
Grundvattenyta  9.75 m Utrustning Borrhal ~ 21T05
Startdjup 0.70m Geometri Normal Datum 2021-06-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0 100 200 300 400 500 600
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C P T - sondering

Projekt Plats timrabo
Borrhal 21705
Datum 2021-06-01
Forborrningsdjup 0.70 m Forborrat material
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 11.76 m Vatska i filter
Grundvattenyta 9.75m Operator
Referens Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4834 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-03-10 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 278.60 114.90 11.70
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 279.30 109.50 11.77
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 0.70 -5.40 0.08
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
9.75 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.05 1.10 0.00 saHu
0.05 3.00 1.90 0.00 Sa
Anmarkning
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C P T - sondering

2021-06-08

Sidalav1l

Projekt Plats timrébo
Borrhal 21T05
Datum 2021-06-01
. 1 1
DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC

Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.05 |saHu 1.10|0.00 0.3 0.3
0.05 | 0.70 |Sa 1.90 | 0.00 6.6 6.6
0.70 | 0.90 [Sa 1.90 | 0.00 326 | 145 | 145 5.2 2.0 2.2 1.8
0.90 | 1.10 [Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 182 | 182 63.7| 149 19.0 15.2
1.10 | 1.30 |Sa 1.90 | 0.00 384 | 220 | 220 60.8| 14.8 18.9 15.1
130 | 150 |Sa 1.90 | 0.00 376 | 257 | 257 51.9| 119 14.9 12.0
150 | 1.70 |Sa 1.90 | 0.00 36.7 | 294 | 294 452| 102 12.7 10.1
1.70 | 1.90 |Sa 1.90 | 0.00 16.7 | 332 | 332 -43.3 0.6 0.6 05
1.90 | 2.10 |Sa 1.90 | 0.00 319 | 369 | 369 15.8 4.4 5.1 41
2.10 | 2.30 [Sa 1.90 | 0.00 36.6 | 406 | 406 49.4| 136 17.2 13.8
2.30 | 250 [Sa 1.90 | 0.00 36.5 | 443 | 443 49.3| 141 18.0 14.4
250 | 2.70 |[Sa 1.90 | 0.00 36.2 | 48.1 | 481 482 141 18.0 14.4
2.70 | 2.90 [Sa 1.90 | 0.00 357 | 51.8 | 51.8 458| 136 17.2 13.7
2.90 | 3.10 |SaMed 1.90 36.9 | 555 | 555 56.4| 197 25.7 20.6
3.10 | 3.30 [SalL 1.80 36.2 | 59.2 | 592 51.7| 175 22.6 18.1
3.30 | 350 [SalL 1.80 36.3 | 627 | 627 52.8| 186 24.1 19.3
350 | 3.70 |SalL 1.80 355 | 66.2 | 66.2 474| 16.0 20.6 16.5
3.70 | 3.90 |SalL 1.80 348 | 69.7 | 69.7 431 142 18.1 145
3.90 | 4.10 |SalL 1.80 345 | 733 | 733 421 141 18.0 14.4
410 | 4.30 |SalL 1.80 354 | 768 | 76.8 49.0| 18.1 23.4 18.7
430 | 450 |Sal 1.80 348 | 80.3 | 803 454| 16.4 21.1 16.9
450 | 4.70 |Sal 1.80 334 | 839 | 839 36.7| 126 15.9 12.7
470 | 4.90 |SalL 1.80 338 | 874 | 874 395 141 17.9 14.3
490 | 5.10 |SalL 1.80 344 | 909 | 909 441| 167 215 17.2
510 | 5.30 |Sal 1.80 342 | 945 | 945 435| 16.6 21.4 17.1
530 | 5.50 [Sal 1.80 344 | 980 | 98.0 454| 18.0 23.3 18.7
550 | 5.70 |SaMed 1.90 35.7 | 101.6 | 101.6 55.6| 255 33.9 27.1
570 | 5.90 |SaMed 1.90 354 | 105.4 | 105.4 53.4| 241 32.0 25.6
590 | 6.10 |SaMed 1.90 35.7 | 109.1 | 109.1 56.2| 26.9 35.8 28.7
6.10 | 6.30 |SaMed 1.90 354 | 1128 | 112.8 54.6| 2509 345 27.6
6.30 | 6.50 |SaMed 1.90 34.7 | 1165 | 1165 50.1| 227 29.9 23.9
6.50 | 6.70 |Sa Med 1.90 34.9 | 1203 | 120.3 515| 24.1 31.9 255
6.70 | 6.90 |SiD 1.95 ((398.5)) |(34.4) | 124.0 | 124.0 22.4 295 23.6
6.90 | 7.10 |SiD 1.95 ((420.0)) |(34.5) | 127.9 | 127.9 235 31.1 24.9
7.10 | 7.30 |SaMed 1.90 348 | 1317 | 131.7 525| 26.0 345 27.6
7.30 | 7.50 |SaMed 1.90 35.1 | 1354 | 1354 55.2| 287 385 30.8
750 | 7.70 |SiD 1.95 ((435.8)) |(34.3) | 139.2 | 139.2 24.4 323 25.8
7.70 | 7.90 |SiD 1.95 ((401.5)) |(33.8) | 143.0 | 143.0 22.6 29.8 23.9
7.90 | 8.0 [SiD 1.95 ((385.5)) [(33.6) | 146.8 | 146.8 21.8 28.7 22.9
8.10 | 8.30 |SiMed 1.80 ((281.1)) |(32.0) | 150.5 | 150.5 16.4 21.1 16.9
8.30 | 850 [SiD 1.95 ((397.8)) [(33.5) | 154.2 | 154.2 225 29.6 23.7
850 | 8.70 |SiD 1.95 ((376.2)) |(33.7) | 158.0 | 158.0 21.4 28.1 22.4
8.70 | 8.90 [SiD 1.95 ((345.3)) [(33.0) | 161.8 | 161.8 19.8 25.8 20.7
8.90 | 9.10 [SiD 1.95 ((362.3)) [(33.1) | 165.6 | 165.6 20.7 27.1 21.7
9.10 | 9.30 |SiMed 1.80 ((356.1)) [(32.9) | 169.3 | 169.3 20.4 26.7 21.3
9.30 | 9.50 |SiMed 1.80 ((321.7)) [(32.0) | 172.9 | 172.9 18.6 24.2 19.3
9.50 | 9.70 |SiMed 1.80 ((358.8)) [(32.6) | 176.4 | 176.4 20.6 26.9 215
9.70 | 9.90 |SiMed 1.80 ((338.9)) [(32.1) | 179.9 | 179.4 195 255 20.4
9.90 | 10.10 [CIVH NCSi | 1.90 (174.2) 1835 | 181.0 1.00
10.10 | 10.30 |Si Med 1.80 ((338.4)) |(32.0) | 187.2 | 182.7 195 255 20.4
10.30 | 10.50 |Si Med 1.80 ((328.4)) |(31.7) | 190.7 | 184.2 19.0 24.8 19.8
10.50 | 10.70 |Si Med 1.80 ((323.4)) |(31.6) | 194.2 | 185.7 18.8 24.4 195
10.70 | 10.90 |Si Med 1.80 ((356.6)) [(32.2) | 197.8 | 187.3 20.5 26.8 215
10.90 | 11.10 |SiD 1.95 ((458.8)) [(33.8) | 201.4 | 188.9 25.8 34.3 27.4
11.10 | 11.30 |SiD 1.95 ((423.8)) |(33.2) | 205.3 | 190.8 24.0 31.7 25.4
11.30 | 11.50 |SiD 1.95 ((448.8)) |(33.6) | 209.1 | 192.6 25.3 33.6 26.9
1150 | 11.64 |SiD 1.95 ((424.9)) (33.1) | 212.4 | 194.2 24.1 31.9 255
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Markundersokning Timrabo
. - el g Projekt nr 313682
Forborrningsdjup  0.70 m Referens my Vitska i filter Plat timrib
Start djup 0.70 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . Imrabo
Stopp djup 11.70 m Forborrat material Utrustning Borrhal 21707
Grundvattennivd  9.75 m Geometri Normal Sond nr 4834 Datum  2021-06-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ mgg;defsok”'ng Timrabo
.. . . . . . rojeKkt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvdrderare Daniel Eriksson P| ': timrib
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . Imrabo
Grundvattenyta  9.75m Utrustning Borrhal ~ 21T07
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2021-06-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 O 20 40 60 80 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ mgg;defsok”'ng Timrabo
.. . . . . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvdrderare Daniel Eriksson P| ': timrib
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . Imrabo
Grundvattenyta  9.75m Utrustning Borrhal ~ 21T07
Startdjup 0.70m Geometri Normal Datum 2021-06-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0 100 200 300 400 500 600
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C P T - sondering

2021-06-08

Projekt o o Plats timrabo
Markundersokning Timrabo .
313682 Borrhal 21TO07
Datum 2021-06-01
Forborrningsdjup 0.70 m Forborrat material
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 11.70 m Vatska i filter
Grundvattenyta 9.75m Operator
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4834 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-03-10 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 278.30 111.60 11.64
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 279.90 114.20 11.66
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 1.60 260 0.03
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
9.75 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 1.30 1.90 0.00 Sa
1.30 1.50 1.90 0.00 CSa
1.50 3.00 1.80 0.00 fsaSi
3.00 5.50 1.90 0.00 (si)FSa
5.50 6.00 1.80 0.00 (fsa)Si
6.00 7.00 1.80 0.00 fsaSi
7.00 9.00 1.80 0.00 fsaSi
9.00 | 10.00 1.80 0.00 (su)fsaSi
Anmarkning

Blad7




C P T - sondering

2021-06-08

Sidalavl
Projekt Plats timrébo
Markundersokning Timrébo Borrhal 21T07
313682 Datum 2021-06-01

. 1 1

DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.70 [Sa 1.90 | 0.00 6.5 6.5
0.70 | 0.90 [Sa 1.90 | 0.00 38.7 | 149 | 149 66.9| 15.0 19.2 15.4
0.90 | 1.10 [Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 186 | 186 61.7| 141 18.0 14.4
1.10 | 1.30 |Sa 1.90 | 0.00 38.6 | 224 | 224 64.7| 16.9 21.8 17.4
1.30 | 150 |CSa 1.90 | 0.00 38.7 | 26.1 | 261 71.0| 223 29.4 235
1.50 | 1.70 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((487.3)) |(388.7) | 29.7 | 29.7 26.6 355 28.4
1.70 | 1.90 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((433.2)) |(38.5) | 33.3 | 33.3 23.9 31.6 25.3
1.90 | 2.10 |fsaSi 1.80 | 0.00 [(414.1)) |(38.3) | 36.8 | 36.8 22.9 30.2 24.2
2.10 | 2.30 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((387.3)) |(38.0) | 40.3 | 40.3 215 28.3 22.6
2.30 | 2.50 |fsaSi 1.80|0.00 (((362.2)) |(37.7) | 43.9 | 43.9 20.3 26.5 21.2
250 | 2.70 |fsaSi 1.800.00 (((332.3)) |(87.2) | 47.4 | 47.4 18.7 24.3 19.5
2.70 | 2.90 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((377.4)) |(87.4) | 50.9 | 50.9 21.1 27.6 22.1
2.90 | 3.10 |(si)FSa 1.90 | 0.00 37.2 | 545 | 545 58.6| 21.0 275 22.0
3.10 | 3.30 |(si)FSa 1.90 | 0.00 37.0 | 583 | 583 58.0| 21.2 27.8 22.3
3.30 | 3.50 |(si)FSa 1.90 | 0.00 36.8 | 620 | 62.0 57.1| 212 27.8 22.3
3.50 | 3.70 |(si)FSa 1.90 | 0.00 37.0 | 65.7 | 65.7 59.6| 23.6 31.3 25.0
3.70 | 3.90 |(si)FSa 1.90 | 0.00 36.3 | 695 | 695 54.8| 208 27.2 21.8
3.90 | 4.10 |(si)FSa 1.90 | 0.00 36.2 | 732 | 732 54.1| 209 27.3 21.9
410 | 4.30 |(si)FSa 1.90 | 0.00 36.0 | 769 | 76.9 53.9| 212 27.7 22.2
430 | 4.50 |(si)FSa 1.90 | 0.00 36.3 | 80.6 | 80.6 56.4| 235 31.1 24.9
450 | 4.70 |(si)FSa 1.90 | 0.00 358 | 84.4 | 844 53.4| 21.8 28.6 22.9
4.70 | 4.90 |(si)FSa 1.90 | 0.00 359 | 88.1 | 881 54.4| 229 30.2 24.2
4.90 | 5.10 |(si)FSa 1.90 | 0.00 356 | 91.8 | 91.8 53.4| 226 29.8 23.8
5.10 | 5.30 |(si)FSa 1.90 | 0.00 354 | 955 | 955 52.4| 223 29.4 235
5.30 | 5.50 |(si)FSa 1.90 | 0.00 349 | 99.3 | 993 49.0| 203 26.6 21.3
5.50 | 5.70 |(fsa)Si 1.80 | 0.00 (((380.6)) |(35.0) | 102.9 | 102.9 21.4 28.1 225
5.70 | 5.90 |(fsa)Si 1.80 | 0.00 (((334.7)) |(34.3) | 106.4 | 106.4 19.1 24.8 19.8
5.90 | 6.10 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((336.4)) |(34.2) | 110.0 | 110.0 19.2 24.9 20.0
6.10 | 6.30 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((337.8)) |(34.1) | 113.5 | 113.5 19.3 25.1 20.0
6.30 | 6.50 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((267.3)) |(33.4) | 117.0 | 117.0 15.6 20.0 16.0
6.50 | 6.70 |fsaSi 1.80 | 0.00 [((290.6)) |(33.8) | 120.6 | 120.6 16.8 21.7 17.3
6.70 | 6.90 |fsaSi 1.80|0.00 [((275.5)) |(33.2) | 124.1 | 124.1 16.0 20.6 16.5
6.90 | 7.10 |fsaSi 1.80 | 0.00 [((202.8)) |(30.9) | 127.6 | 127.6 12.2 15.3 12.3
7.10 | 7.30 |fsaSi 1.80 | 0.00 [((259.0)) 131.2 | 131.2 15.2 19.4 15.5
7.30 | 7.50 |fsaSi 1.80 | 0.00 (((282.3)) |(32.8) | 134.7 | 134.7 16.4 21.1 16.9
7.50 | 7.70 |fsaSi 1.80 | 0.00 [((141.2)) |(27.8) | 138.2 | 138.2 8.9 10.9 8.7
7.70 | 7.90 |fsaSi 1.80|0.00 (((114.7)) |(26.2) | 141.8 | 141.8 7.4 9.0 7.2
7.90 | 8.10 |fsaSi 1.80 | 0.00 | ((81.6)) 145.3 | 145.3 5.6 6.6 5.3
8.10 | 8.30 |fsaSi 1.80 | 0.00 | ((99.2)) 148.8 | 148.8 6.6 7.9 6.3
8.30 | 8.50 [fsaSi 1.80|0.00 | ((71.8)) 152.3 | 152.3 5.1 6.0 4.8
8.50 | 8.70 |fsaSi 1.80|0.00 | ((76.8)) 155.9 | 155.9 5.4 6.3 5.1
8.70 | 8.90 |fsaSi 1.80 | 0.00 | ((69.0)) 159.4 | 159.4 4.9 5.8 4.6
8.90 | 9.10 |(su)fsaSi 1.80 | 0.00 | ((95.3)) 162.9 | 162.9 6.4 7.7 6.2
9.10 | 9.30 |(su)fsaSi 1.80 | 0.00 | ((83.4)) 166.5 | 166.5 5.8 6.9 5.5
9.30 | 9.50 |(su)fsaSi 1.80 | 0.00 [((105.0)) 170.0 | 170.0 7.0 8.5 6.8
9.50 | 9.70 |(su)fsaSi 1.80 | 0.00 [((137.3)) 1735 | 1735 8.8 10.8 8.7
9.70 | 9.90 |(su)fsaSi 1.80 | 0.00 (((164.3)) |(27.2) | 177.1 | 176.6 10.3 12.8 10.2
9.90 | 10.10 | (su)fsaSi 1.80 | 0.00 | ((72.6)) 180.6 | 178.1 5.2 6.2 4.9
10.10 | 10.30 |CIM NCSi | 1.85 (61.2) 184.2 | 179.7 1.00
10.30 | 10.50 |CIM NCSi | 1.85 (73.5) 187.8 | 181.3 1.00
10.50 | 10.70 |CIH NCSi | 1.85 (80.1) 191.4 | 182.9 1.00
10.70 | 10.90 |CIM NCSi | 1.85 (74.9) 195.1 | 184.6 1.00
10.90 | 11.10 |CIM NCSi | 1.85 (68.2) 198.7 | 186.2 1.00
11.10 | 11.30 |CIM NCSi | 1.85 (66.9) 202.3 | 187.8 1.00
11.30 | 11.50 |CIM NCSi | 1.85 (61.1) 206.0 | 189.5 1.00
11.50 | 11.56 |CIM NCSi | 1.85 (56.7) 208.3 | 190.5 1.00
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